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Sjef Kickken

Kickken Bouwtechnisch Advies
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ü Behoud van waarde

ü Voorkomen van schade

ü Lange levensduur 
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Kapconstructie 75 jaar

Bitumen dakbedekking 15 jaar

PVC dakgoten 20 jaar

Zinken dakgoten 30 jaar

Houten dakkapel 20 jaar

Kunststof dakkapel 25 jaar



22 april 2010Koningshof 4

Hardhouten kozijnen 75 jaar

Kozijnen van zachter hout 50 jaar

Verf op houtwerk 6 jaar

Beits op houtwerk 5 jaar

Blanke lak op hout 2 jaar

Vloerbalken 75 jaar
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Metselwerk 100 jaar

Voegwerk 20 jaar
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Cv-ketel 15 jaar

Radiatoren 25 jaar

Elektraleidingen 50 jaar
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ü Afhankelijk van het type woning

ü Nieuwbouw: gemiddeld 1% van de waarde 

van het huis

ü Oude huizen: gemiddeld 2% van de waarde 

van het huis 



Per maand Per jaar

Woningen gebouwd vóór 1945 ú48,33 ú580,00

Woningen gebouwd na 1945 ú41,33 ú496,00

Centrale verwarming ú6,50 ú78,00 
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ü Dak

ü Metselwerk

ü Gevelbekleding

ü Kozijnen, ramen en deuren

ü Elektrische installatie

ü Overige

22 april 2010Koningshof 9



ü Liggen de pannen recht

ü Liggen de nokpannen vast

ü Zijn er vochtplekken of kieren in de 

dakconstructie aanwezig

ü Hoe staat het met dakdoorvoeren zoals 

schoorstenen, ventilatiepijpjes etc.

ü Zijn de goten lek of zijn er scheuren
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Pannen een beetje uitgeschoven
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Een enkele pan eruit
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Door de verkeerde ligging van het dakraam liggen 

de pannen niet lekker
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Losliggende nokpannen
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Wacht je te lang, dan is dit misschien het resultaat



Verwijder twee keer per jaar bladeren en ander vuil

uit de dakgoot 
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Heb je hier geen zin in, dit 

is dan misschien de 

oplossing.



ü Controleer bij het schoonmaken meteen 
de naden op lekkage

ü Let vooral op de afvoer
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Lekkage of verstopping leidt tot aantasting van 

de gootbetimmering
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Is dit lekkage of loopt de goot over door een 

verstopte afvoer



Zijn er scheuren aanwezig of losse stenen?
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Is het voegwerk nog goed?
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Is het metselwerk vervuild door alg, mos e.d.?
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Let op de aansluitingen 


